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Riskinformationsblad

Avstdngning av brandtekniska system — Butik

Detta Riskinformationsblad &r information och rekommendationer frén ICA Férsékring inom det &mne som behandlas. Aven om ICA
Férsékrings ambition &r att ge sé god information som méjligt s ar det ingen garanti for att alla risker &r listade eller att alla
lampliga dtgérder &r beskrivna. Riskinformationsblad &r endast vdgledande och &r inte en del av villkoren.

Vad ar risken?

Det vi har kallar brandtekniska system ar Automatiskt brandlarm samt Automatiska slacksystem vilket
vanligtvis ar en vattensprinkleranlaggning och det brukar benamnas bara som Sprinkler.

Brandlarm och sprinkler finns i din butik for att detektera brand, aktivera och styra skyddsfunktioner
automatiskt och for att begransa eller slacka brand. Om din butik har brandlarm eller sprinkler sa ar
brandskyddet och utrymningssakerheten i din butik utformad med utgangspunkt fran att de
uppratthaller sin funktion. D& nagot av dessa slas ur funktion eller behoéver stangas ned sa innebér det
en forhojd risk och att forutsattningarna for butikens brandskydd och utrymningssakerhet har
foérandrats.

Hur kan du minska risken?

Avstangning av brandtekniska system kan ju behdva goras kontrollerat for att mojliggora ett arbete.
Den typen av avstangningar bor alltid ske med god framférhallning i samverkan med
Brandskyddsansvarig och berdrda aktorer sa som Anlaggningsskotare, ICA Forsakring och
R&ddningstjansten bér meddelas med minst 48 timmars framférhallining.

Om brandtekniskt system gar ner akut, av andra anledningar eller fel sa ska Brandskyddsansvarig och
Anlaggarskotare meddelas direkt och vagledning for "kontrollerad” avstangning ska foljas i mojligaste
man.

e Avstangning av brandlarm eller sprinkler ska alltid begransas till sa liten del av butiken och
byggnaden som majligt och till sa kort tid som majligt.

e Brandskyddsansvarig ska godkanna avstangning och tillse att erforderliga atgarder vidtas.
e Anlaggningsskotare sprinkler ska meddelas om sprinkler stangs av mer an 10 timmar.

e Behover sprinkler stdngas av mer an 24 timmar maste Anlaggningsskotare ha godként
avstangningen.

e Avstangning av brandtekniska system som varar i mer an 24 timmar ska anmalas till ICA Forsakring.
e Raddningstjanst ska meddelas om brandtekniska system ska stdngas av mer an 24 timmar

e Brandskyddet, slackutrustning och utrymningssakerheten i butiken bor sékerstallas med en
kompletterande kontroll infor avstangning.

e HOjd beredskap i form av kompletterande kontroller, 6vervakning och komplettering med
slackutrustning bor 6vervagas infér och under avstangning.
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e Brandfarlig verksamhet sa som 6ppen hantering av Brandfarlig vara eller Heta arbeten bor inte
forekomma under avstangning.

e Samtliga medarbetare och entreprendrer som berdérs av avstangningen ska ges information i
sadan omfattning att de inte tillfor ndgra risker under avstangningen samt &r medveten om de
risker som foreligger och vet hur de ska agera.

Var hittar du mer information?

Anmaélan om avstdngning av brandtekniska system till ICA Forsakring ska ske via formuléar pa
icaforsakring.se/foretagsforsakring/ica-butik/

Riskinformationsblad Heta Arbeten system ger vagledning for hur risker kopplade till Heta arbeten ska
hanteras.



