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Riskinformationsblad

Energioptimeringssystem och Batterilager — Butik

Detta Riskinformationsblad &r information och rekommendationer frén ICA Férsékring inom det &mne som behandlas. Aven om ICA
Férsékrings ambition &r att ge sé god information som méjligt sa &r det ingen garanti for att alla risker &r listade eller att alla
lampliga dtgérder &r beskrivna. Riskinformationsblad &r endast vdgledande och &r inte en del av villkoren.

Vad ar risken?

Batterilager i ett energioptimeringssystem utgor en stor risk i hdndelse av brand. En brand i
batterilagret kan utvecklas explosionsartat och bli extremt kraftfull, utveckla stora mangder giftiga
brandgaser och vara i det narmaste omdjlig att slacka.

Med hansyn till de stora riskerna vid en brand i batterilager ar det mycket viktigt att forhindra
uppkomst av brand i batterilagret samt forhindra brandspridning till batterilagret. Det ar aven viktigt
att skapa forutsattningar for att begransa konsekvenserna av en brand i batterilager.

Batterilager och energioptimeringssystem ar aven behaftat med risker kopplat till elsdkerhet.

Hur kan du minska risken?

| projektering av energioptimeringssystem och batterilager ska sakkunniga inom brandskydd
engageras i ett tidigt skede for att tillse att alla risker beaktas och hanteras. Utférandet och
installationer ska folja Boverkets byggregler, Elsdkerhetsregler, leverantérens anvisningar och
nedanstaende rekommendationer.

Placering av Batterilager

Batterilager bor placeras utomhus i container, skap eller i en egen byggnad, med ett avstand om minst
8 meter till annan byggnad. Alternativt kan batterilager placeras i ett eget och avskilt utrymme
(brandtekniskt avskilt i lagst klass EI60). utrymmet ska ligga mot yttervagg och ha en dorr direkt till det
fria for att underlatta raddningsinsats.

Utférande av Batterilager

Utrymmet for batterilagret bor ha invandiga tak, vaggar och golv som &r obrannbart (tak och vaggar i
lagst B-s1,d0 fast pa obrannbart material och golv i lagst klass Alfl).

Batterilager ska placeras i utrymme med brandlarm (utfort enligt SBF 110).

Utrymmet for batterilager (container, skap eller rum) bor ha ett mekaniskt inbrottsskydd utfort enligt
SSF 200, i lagst Skyddsklass 2.

Sakerhetsbrytare for likstrom bor placeras sa nara batterilagret som majligt och i évrigt ska
sakerhetsbrytare for energioptimeringssystemet vara utfort enligt gallande elsékerhetsregler och
leverantorens anvisningar.

Sékerhetsbrytare bor skyddas med mekaniskt inbrottsskydd (Sk 2) samt aktivera driftlarm vid
anvandning.

Utrymmet for batterilager bor utféras med mekanisk ventilation separat for detta utrymme.

Utrymmet for batterilager bor utforas med temperaturgivare som skickar driftlarm vid temperatur
som avviker fran vad batterilagerleverantéren anger som lampliga temperaturer.

Brannbart material bor under inga omstandigheter forvaras i utrymmet f6r batterilager.
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Energioptimeringssystem och batterilager ska skyltas och markas upp
med bl.a. farosymboler i enlighet med Arbetsmiljo- och Sakerhetsregler. -
Alla dorrar till batterilager ska markas med information om att det finns

batterilager i utrymmet. BATTERILAGRING

PLACERING BAKOM DENNA DORR

Var hittar du mer information?

| Riskinformationsblad Solcellsanlaggning hittar du vagledning for hur du hanterar risker kopplade till
en sadan installation.



