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Riskinformationsblad

Heta Arbeten - Butik

Detta Riskinformationsblad &r information och rekommendationer frén ICA Férsékring inom det &mne som behandlas. Aven om ICA
Férsékrings ambition &r att ge sé god information som méjligt sa ar det ingen garanti for att alla risker &r listade eller att alla
lampliga dtgérder &r beskrivna. Riskinformationsblad &r endast vdgledande och &r inte en del av villkoren.

Vad ar risken?

Heta arbeten ar en av de storsta brandriskerna och ska darfor undvikas sa langt som mgjligt. Heta
arbeten ar arbeten som utfors med metoder som kan orsaka brand t.ex. svetsning, skarning, I6dning,
taklaggning, bearbetning med snabbgaende verktyg etc.

Heta arbeten regleras i Forsakringsvillkorets Sakerhetsforeskrifter vilka ar likalydande med
Brandskyddsféreningens Sédkerhetsregler heta arbeten.

Hur kan du minska risken?

Tillstand

Den som avser att utfora heta arbeten (dgare, brukare av fastighet eller totalentreprencr), ska
skriftligen utse en tillstandsansvarig. Tillstandsansvarig bedémer om arbetena medfor brandrisk och
om sa ar fallet far heta arbetet endast utforas forutsatt att den tillstandsansvarige forvissar sig om att
samtliga sakerhetsregler foljs samt utfardar ett tillstand.

Som ICA-handlare eller Butikschef ar du brukare av fastigheten och ska saledes vid behov skriftligen
utse tillstandsansvarig. Tillstandsansvarig kan vara en medarbetare i er verksamhet, men mer [ampligt
nagon annan som far detta delegerat under en begransad tid, under en langre entreprenad eller ett
kort litet jobb.

Vid storre jobb och langre entreprenader bor tillstandsansvarig delegeras till en totalentreprenér som
sedan ger tillstand for Heta arbeten till underentreprenérer/hantverkare under den tiden
entreprenaden pagar.

Vid mindre och kortare jobb kan du delegera tillstdndsansvarig direkt till de som ska utféra arbetet.
Viktigt att tdnka pa ar att den person som &r tillstdndsansvarig inte far vara samma person som utfor
Heta arbetet. Det "lilla” jobbet som innebér hett arbete behdver alltsa inbegripa minst tva personer,
en som du ger delegationen tillstdndsansvarig och en som sedan utféra det heta arbetet, efter att hen
fatt tillstand av tillstdndsansvarig.

Behorighet

Hos Tillstandsansvarig vilar ett stort ansvar likval som hos den som utfor heta arbeten. For att utféra
heta arbeten och for att vara Brandvakt erfordras behdérighetsutbildning vilket ska kontrolleras genom
att sakerstalla att dessa har giltigt certifikat.

Nar du delegerar Tillstandsansvarig ska du aven kontrollera att den personen har giltigt certifikat
oavsett om det ar en medarbetare i er verksamhet eller en entreprendr.

Ovrigt

Nedanstdende punkter &r bra for dig att kdnna till. Sékerhet och skydd &r naturligtvis en integrerad del
av hela anlaggningens skydd och sakerhetssystem, dessutom ar varje verksamhet och byggnad unik
med sina specifika behov.
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e Brandvakt ska finnas under den tiden som det Heta arbetet utfors och for efterbevakning.

e Forestandare for Brandfarlig vara ska alltid konsulteras och maste godkanna det heta arbetet om
det ska utféras dar Brandfarlig vara forvaras eller hanteras.

e Platsen dar heta arbeten ska utforas ska vara stadad och i god ordning. Brénnbart material ska
flyttas bort och om det inte &r mojligt ska det skyddas.

e Brannbara delar av byggnaden (t.ex. ytskikt, trakonstruktioner och bréannbar isolering) ska nogsamt
skyddas och kontrolleras.

e Slackutrustning (Handbrandslackare o.d.) ska alltid finnas tillhands vid heta arbeten.

e Det bor finnas goda rutiner och funktionalitet for hur raddningstjénsten ska larmas vid eventuell
incident.

e Samtliga personer som berdrs av det Heta arbetet ska ges information i sddan omfattning att de
inte tillfor nagra risker under den tid som arbetet padgar samt &r medveten om de risker som
foreligger och vet hur de ska agera vid en incident.

e Om Brandlarm eller Automatiskt slacksystem (Sprinkler) maste kopplas bort for att kunna
genomfora det heta arbetet sa medfor detta ytterligare risk och erfordrar sarskild aktsamhet. |
riskinformationsblad Avstangning av Brandtekniska system kan du ldsa mer om detta.

Var hittar du mer information?

Sakerhetsregler Heta Arbeten hittar du pa https://www.hetaarbeten.se/globalassets/regler-
blanketter/2020/sbf ha-001-05 sakerhetsregler-heta-arbeten s.pdf.

Riskinformationsblad Avstangning av Brandtekniska system ger vagledning vid bortkoppling av
Brandlarm och Automatiskt slacksystem.
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