Version: 1.0

ICA FOrsdkring Uppréttat: - 2023-05-10

Senast reviderat:

Riskinformationsblad

Solcellsanléggning - Butik

Detta Riskinformationsblad &r information och rekommendationer frén ICA Férsékring inom det &mne som behandlas. Aven om ICA
Férsékrings ambition &r att ge sé god information som méjligt sa ar det ingen garanti for att alla risker &r listade eller att alla
lampliga dtgérder &r beskrivna. Riskinformationsblad &r endast vdgledande och &r inte en del av villkoren.

Vad ar risken?

En solcellsanldggning med dess elektriska komponenter medfér en hel del brandrisker och
solcellsanlaggningen medfor dessutom stora risker for raddningstjansten i handelse av en insats.

Med hansyn till de risker som solcellsanlaggningar ar behaftade med och inte minst riskerna med
solcellsanlaggning i kombination med brannbar konstruktion i synnerhet cellplastisolering, ar det
mycket viktigt att forhindra uppkomst av brand samt att begransa konsekvenserna av en brand.

Hur kan du minska risken?

Installation av solcellsanlaggning ska féregas av samverkan med fastighetsagare, andra
verksamhetsutdvare och berdrda forsakringsgivare dar man gemensamt undersoker vilka risker det
medfor och hur de bor hanteras.

Da solcellsanlaggning &r en del av ett stérre energioptimeringssystem bor dven
energioptimeringssystem och eventuella batterilager hanteras i samverkan.

Nedanstadende punkter avser solcellsanlaggning for butik och beskriver hur man bér hantera
anldggningen samt hur man kan minska riskerna. Dessa rekommendationer &r generella men ténk pa
att varje verksamhet och byggnad &r unik med sina specifika behov.

e Solcellsanlaggning ska utforas i enlighet med SEK Svensk Elstandards handbok 457 Solceller - Rad
och regler for elinstallationen samt Installatorsforetagens handbok Installation av
solcellsanldggningar.

e Kontrollera takets barférmaga och att det klarar den extra vikten, dven i kombination med last av
snotéacke som kan ansamlas pa delar av taket beroende pa hur solcellspaneler &r placerade.

e Solcellspaneler ska inte installeras pa tak med brannbart ytskikt eller om det finns brannbar
isolering av t.ex. EPS, PUR, PIR, etc. i den underliggande takkonstruktionen. Onskar du &nda
installera paneler pa taket sa bor det ske efter noga 6vervdgande med fastighetségare samt alla
berorda forsakringsgivare.

e Ett gott samarbete med raddningstjdnsten kan vara helt avgérande for att en incident inte ska
leda till en stor skada. Darfor bor solcellsanldaggningens utforande samordnas med berérd
réddningstjanst. Bl.a. bor behov och placering av brandkarsbrytare/sakerhetsbrytare tas fram i
samrdd med raddningstjanst.

e Nar solcellsanlaggningen tas i drift bor en termografering av anldggningens elektriska
komponenter och kabelanslutningar genomféras och eventuella brister eller avvikelser atgérdas.

e Underhall, service och kontroll ska utforas i enlighet med Svensk Elstandards och tillverkarens
anvisningar, dessutom ska solcellsanlaggningen inga i EL-revisionsbesiktning.
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e Snorojningsplan for taket bor upprattas eller anpassas for att tillse att solcellsanlaggningen eller
taket inte skadas p.g.a. snolast.

e Efter till exempel kraftig vind, stor nederbord och dsknedslag samt efter genomférda takarbeten
bor en visuell kontroll av solcellsanlaggningen goras
Var hittar du mer information?

| Riskinformationsblad Energioptimeringssystem och Batterilager hittar du vagledning for hur du
hanterar risker kopplade till en sddan installation.



